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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 30/32 от 05.10.2026 г. 
Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-18 на базе шасси Садко-Некст Фермер ГАЗ-C42A43 
 
ДВИГАТЕЛЬ 
 
Модель ЯМЗ-534 
Тип Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха 
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 124,2 (168,9) 
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное 
Рабочий объем цилиндров, л 4,43 
ТРАНСМИССИЯ 
Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом 
Коробка передач Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
передняя Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости 
задняя Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости 
Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия 
Установлены на передней оси автомобиля 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Рулевой механизм с ГУР Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» 
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Рабочая тормозная система Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ: 
Двухрядная кабина 
Количество мест: 6+1 
Полный привод (подключаемый) 
Система подкачки/спуска колёс 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Система ЭРА-ГЛОНАСС 
Подключаемый полный привод 
Система подкачки/спуска колёс 
Вездеходные шины 
Предпусковой подогреватель двигателя 



Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя 
Центральный замок (единый ключ) 
Сигнализатор открытого положения двери 
Электростеклоподъемники передних дверей 
Подогрев зеркал заднего вида 
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте 
Гидроусилитель руля 
Регулируемое освещение приборной панели 
Бортовой компьютер 
Держатели для пластиковых бутылок (4 шт.) 
Подстаканники 
Ящик вещевой 
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей 
Ниши для хранения мелких вещей 
Водительское сиденье "Стандарт" (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) 
Подлокотник водительского сиденья 
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) 
Кондиционер салона 
Комплект ковров салона (2 ряда) 
Автономный отопитель салона 
Автомагнитола 2DIN с антенной и динамиками 
Камера заднего вида 
Дополнительная тепло-шумоизоляция кабины 
Подогрев сидений (7 штук) 
Тахограф 
Антикоррозийная обработка кабины, рамы 
Комплект видеонаблюдения CARVIS MD-444HDD Lite GPS,GPRS онлайн видеорегистратор, 4 камеры, SSD 2 Tb, монитор 7' 
 
АВТОГИДРОПОДЪЁМНИК ТА-18 
 
Наименование показателя Значение 
Шасси ГАЗ C42A43 
Колесная формула 4х4  
Число мест в кабине шасси 7 
Грузоподъемность, кг 300 
Высота подъема, максимальная, м 18 
Вылет, м, максимальная/загрузка , кг (линейная зависимость от загрузки люльки 13±0.2м/100кг 
10±0,2м/300кг 
Время подъема люльки на максимальную высоту, с 120 
Угол поворота стрелы, градусы 360 
Габаритные размеры, м 7,4х2,5х3,53 
Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В 1000 
Поворотная люлька наличие 
Алюминиевые борта на нижней платформе наличие 
«Арктический пакет» (до -60°С): 
 - Подогревательная пластина в гидробак 
 - Термостойкие финские рукава  
 - Масло ВМГЗ для работы при низких температурах наличие 
 
  
Зона обслуживания ТА-18 
 
  
 
Условия покупки  
 

Итоговая стоимость 1 (одного) автомобиля 

 13 650 000 руб., с учетом НДС 22% 

Срок действия коммерческого предложения 30 (тридцать) дней 

Срок поставки До 31.12.2026 г. 

Доставка Приморский край, г. Артём 

 
 
 



 

 


